
JAM DIGITAL DENGAN RTC DS1307 DAN MODUL DST-52 

 

Gambar 1 

Blok Diagram Sistem 

            Aplikasi berikut ini membahas bagaimana merancang sebuah jam digital 
dengan menggunakan RTC DS1307 dan Modul DST-52. RTC DS1307 adalah sebuah 
Real Time Clock yang diakses secara I2C seperti yang telah dibahas pada artikel 
sebelumnya. Dengan adanya RTC ini, maka program yang ada pada Development 
System DST-52 tidak perlu membuat program jam digital maupun kalendernya lagi. 
DST-52 hanya perlu membaca data-data jam maupun kalender yang telah disimpan. 
Lebih detail mengenai register-register ini dapat dilihat pada AN114 Real Time Clock 
Menggunakan I2C Bus pada Modul DST-52. 

 

Gambar 2 

Skema DS1307 

            DS1307 mempunyai konfigurasi pin yang hampir sama dengan Serial 
EEPROM I2C jenis AT24xx. Perbedaan hanya terletak pada kaki 1 dan 2 yang digunakan 
untuk crystal 32.768 KHz dan kaki 3 yang digunakan untuk battery. Dengan sedikit 
modifikasi anda dapat menggunakan Modul SEE-24 yang biasa digunakan untuk Serial 
EEPROM I2C sebagai modul RTC. 



 

Gambar 3 

Modifikasi SEE-24 sebagai Modul RTC 

            Kaki 1 dan 2 dari DS1307 diangkat dari modul dan dihubungkan pada 
crystal 32.768 KHz. Apabila dibutuhkan battery backup maka kaki 3 dapat diangkat dan 
dihubungkan pada sebuah battery kancing CR2032. Modul SEE-24 juga memiliki 
konektor ekspansi yang memungkinkan modul ini dihubungkan lagi pada SEE-24 yang 
berisi Serial EEPROM juga. 

 



Gambar 4 

Hubungan DST-52 dengan DS1307 

            Gambar 4 menunjukkan hubungan Modul DST-52 dengan RTC DS1307 
yang dimodifikasi pada SEE-24. Modul ini terhubung pada bagian Port HB Address 
(High byte Address) dari Modul DST-52. Paulus Andi Nalwan, Delta Electronic 

      .Code 

      include     eqdst522.asm 

      Org   ROM               ;Reset Vector 

      Ajmp  Start             ; 

      Org   ROM+3H                  ;External Interrupt 0 Vector 

      Reti 

      Org   ROM+0BH                 ;Timer 0 Interrupt Vector 

      Reti 

      Org   ROM+13H                 ;External Interrupt 1 Vector 

      Reti                    ; 

      Org   ROM+1BH                 ;Timer 1 Interrupt Vector 

      Reti                    ; 

      Org   ROM+23H                 ;Serial Interrupt Vector 

      Reti                    ; 

Start: 

      Lcall Init_LCD 

      Acall TurnONDS1307            ;Aktifkan DS1307 

      Acall SetWaktu 

Loop: 

      Mov   A,#02             ;Baris 1 LCD 

      Lcall Kirim_Perintah          ; 



      Acall AmbilTanggal            ;Ambil Tanggal 

      Acall DisplayTanggal          ;Tampilkan Tanggal 

      Acall AmbilJam          ;Ambil Jam 

      Lcall Baris2 

      Acall DisplayJam        ;Tampilkan Jam 

      Lcall Delay_1detik 

      ajmp  Loop 

SetWaktu: 

      Mov   R0,#BufferDS1307 

      Mov   @R0,#059H               ;detik 00 

      Inc   R0 

      Mov   @R0,#059H               ;menit 00 

      Inc   R0 

      Mov   @R0,#23H          ;jam 10 

      Inc   R0 

      Mov   @R0,#7                  ;hari Minggu 

      Inc   R0 

      Mov   @R0,#08                 ;Tanggal 8 

      Inc   R0 

      Mov   @R0,#10H                ;Bulan Oktober 

      Inc   R0 

      Mov   @R0,#05                 ;2005 

      Lcall CopyWaktu 

      Ret 

DisplayTanggal: 

      Mov   R0,#BufferDS1307+3 



      Mov   A,@R0 

      Lcall LCDOut 

      Mov   A,#'/' 

      Lcall Kirim_Karakter 

      Inc   R0 

      Mov   A,@R0 

      Lcall LCDOut 

      Mov   A,#'/' 

      Lcall Kirim_Karakter 

      Inc   R0 

      Mov   A,@R0 

      Lcall LCDOut 

      Ret    

DisplayJam: 

      Mov   R0,#BufferDS1307 

      Mov   A,@R0 

      Lcall LCDOut 

      Mov   A,#':' 

      Lcall Kirim_Karakter 

      Inc   R0 

      Mov   A,@R0 

      Lcall LCDOut 

      Mov   A,#':' 

      Lcall Kirim_Karakter 

      Inc   R0 

      Mov   A,@R0 



      Lcall LCDOut 

      Ret    

LCDOut: 

      Lcall Hex_ASCII2 

      Lcall Kirim_Karakter 

      Xch   A,B 

      Lcall Kirim_Karakter 

      Ret 

      .DATA 

      Org   $ 

BufferDS1307: 

RegSecond   EQU   00 

RegMinute   EQU   01 

RegHour           EQU   02 

RegDay            EQU   03 

RegDate           EQU   04 

RegMonth    EQU   05 

RegYear           EQU   06 

       

      .CODE 

      Org   $ 

CopyWaktu: 

      Mov   R0,#BufferDS1307 

      Mov   B,#00 

      Mov   R7,#0D0H 

      Mov   R6,#07 



LoopCopyWaktu: 

      Mov   DataSEE,@R0 

      Push  07 

      Push  B 

      Lcall Tulis_SEE8b 

      Pop   B 

      Pop   07 

      Inc   B 

      Inc   R0 

      Djnz  R6,LoopcopyWaktu 

      Ret 

AmbilTanggal: 

      Mov   R7,#0D0H 

      Mov   R0,#BufferDS1307+3 

      Mov   R6,#3 

      Mov   B,#4 

LoopAmbilTanggal: 

      Push  07 

      Push  B 

      Lcall Baca_SEE8b 

      Pop   B 

      Inc   B 

      Pop   07 

      Mov   @R0,A 

      Inc   R0 

      Djnz  R6,LoopAmbilTanggal 



      Ret 

AmbilJam: 

      Mov   R7,#0D0H 

      Mov   R0,#BufferDS1307 

      Mov   R6,#3 

      Mov   B,#2 

LoopAmbilJam: 

      Push  07 

      Push  B 

      Lcall Baca_SEE8b 

      Pop   B 

      Dec   B 

      Pop   07 

      Mov   @R0,A 

      Inc   R0 

      Djnz  R6,LoopAmbilJam 

      Ret 

TurnONDS1307: 

      Mov   R7,#0D0H 

      Mov   B,#00 

      Lcall Tulis_See8b 

      Ret 

 


