
PENGENDALI PERALATAN LISTRIK MENGGUNAKAN RELAY BOARD 
 

Dalam mengendalikan peralatan-peralatan listrik, mikrokontroler maupun PC 
tidak dapat berhubungan langsung dengan peralatan-peralatan tersebut mengingat 
fungsinya sebagai otak dari sistem. Untuk proses pengendalian tersebut diperlukan 
bantuan relay yang berfungsi sebagai pelaksana dari perintah yang diberikan otak. 
 

DST-R8C

DST-51/52

ST-51/2051

PC

DELTA
RELAY
BOARD

DELTA
RELAY
BOARD

DELTA
RELAY
BOARD

DELTA
RELAY
BOARD

PERALATAN
LISTRIK

PERALATAN
LISTRIK

PERALATAN
LISTRIK

PERALATAN
LISTRIK

 
Gambar 1 Hubungan Delta Relay Board dengan Sistem Mikrokontroler/PC dan 

peralatan listrik 
 

 Delta Relay Board terdiri dari beberapa macam versi yang dijelaskan sebagai 
berikut: 

- DRL-12xxs adalah versi Solid State dari Delta Relay Board yaitu sebuah relay 
yang mempunyai arus dan tegangan kontak cukup besar tanpa efek mekanis yang 
dapat menimbulkan bunga api pada tegangan yang tinggi. Versi ini menggunakan 
8 DSS-01 sebagai kontak switchnya 

- DRL-12xx-C adalah versi Relay Switch yang memiliki feedback current sensing 
sehingga dapat mendeteksi ada tidaknya beban pada kontak switch. Modul ini 
akan mengirimkan feedback berupa gelombang kotak level TTL sehingga 
mikrokontroler dapat mendeteksi keberadaan beban pada contact switch tersebut. 



- DRL-12xxs-C adalah versi Solid State yang memiliki feedback current sensing 
seperti pada DRL-12xx-C di atas 

 
Current sensing di sini berfungsi untuk mendeteksi kondisi beban yang dikendalikan dan 
memberikan informasinya ke sistem mikrokontroler. Delta Relay Board tidak hanya 
dapat digunakan pada modul-modul yang tampak pada gambar 1, melainkan dapat juga 
digunakan pada modul-modul sistem mikrokontroler lain asalkan mengikuti standard I/O 
yang tampak pada gambar 2. 
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Gambar 2 Standard I/O Relay Board 

 
Relay Control dapat dikendalikan dengan I/O TTL Level baik totem pole, open collector 
maupun dengan internal pull up dengan memberikan kondisi logika 0 untuk 
mengaktifkan relay. 
 
Relay Status bersifat open collector dan dapat dihubungkan pada I/O-I/O mikrokontroler 
yang memiliki internal pull up. 
 
 
Modul ini memiliki terminal untuk sumber tegangan 12 Volt yang terpisah dari sistem 
pengendali, namun untuk aplikasi tertentu dan mempermudah instalasi, sumber tegangan 
juga dapat diambil dari sistem pengendali sebesar 5V. Hal ini berlaku untuk tipe DRL-
12xxs yang menggunakan solid state saja. 

 
Gambar 3 Aplikasi DRL dengan sumber tegangan 12 Volt terpisah dari sistem 

pengendali 
 



 
Gambar 4 Aplikasi DRL dengan sumber tegangan 5 Volt dan menjadi sumber 

tegangan bagi system mikrokontroler 
 

Artikel ini dapat didownload di www.delta-electronic.com bagian Delta Kits dengan nama 
AN0132. Paulus Andi Nalwan, Delta Electronic 


