
AN2029 Komunikasi USB/RS 232 

Melaui Frekuensi 2,4 GHz dengan SST – 10 ( 4 ) 
 

 Dalam artikel minggu lalu telah dibahas aplikasi modul SST – 10 untuk untuk 

aplikasi pengendali peralatan rumah tangga, pada artikel ini akan di bahas penggunaan 

modul SST-10 untuk data logger, data logger biasanya di pakai untuk mecatat aktifitas 

dari sensor, misalnya sensor suhu, sensor kelembapan, sensor gas dan lain-lain. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar Blok Diagram System 
 

 
SST-10 USB/232 RF MODEM adalah merupakan salah satu sub system produksi 

Delta Electronic yang berfungsi untuk mengirimkan data dari port USB ataupun serial 

RS232 (level TTL) melalui gelombang radio frekwensi 2.4 – 2.54 GHz. Proses 

pengiriman data dapat dilakukan dengan menggunakan format Delta Subsystem 
Protocol atau per byte secara bebas. 
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Dengan menggunakan media RF ( SST – 10 ) maka penempatan sensor akan lebih 

flexible daripada menggunakan media kabel dengan jarak yang relatif jauh dan bisa 

mobile ( berpindah pindah ) tanpa mengatur pengkabelan lagi. 

Aplikasi ini terdiri dari 2 bagian, yakni Master dan Slave, bagian Master terdiri 

dari modul SST-10, DST-R8C dan sensor ( sensor suhu, kelmbapan atau yang lainnya ) 

DST-R8C berfungsi untuk mengontrol mode kerja pada bagian ini, misalnya untuk 

mengatur ID dari SST-10 dan mengkonversi data dari sensor agar dapat di transmisikan 

oleh modul SST-10. Sedangkan bagian Slave terdiri dari Personal kompueter atau 

notebook yang mempunyai koneksi serial atau USB ( Universal Serial Bus ). 

 

Sitem komunikasi yang dipakai pada aplikasi ini adalah menggunakan metode 

half-duplek, yakni komunikasi dua arah secara bergantian. Yang bertindak sebagai 

mederator ( pengatur ) adalah bagian master, pada saat idle semua SST-10 diset sebagai 

penerima dan mempunyai ID yang unik ( tidak sama ) pada setiap modulnya. Misalnya 

ID untuk Master adalah 01, ID Slave I adalah 02 dan ID Slave II adalah 03, maka jika 

master ingin mengambil data dari slave I maka master akan mengubah setting SST-10 

nya menjadi mode transmit dan kemudian mengirim paket data yang berisi perintah untuk 

meminta data ke Slave I ( ID = 02 ) setelah master mengirim paket data, kemudian master 

kembali mengubah setting SST-10 nya ke mode receive kembali dan menunggu balasan 

dari salve I, setelah slave I menerima paket data dari master, maka slave I akan 

mengubah setting dari SST-10 nya menjadi transmit dan mengirimkan data yang diminta 

oleh master dan setelah itu kembali mensetting SST-10 nya menjadi receiver kembali ( 

gambar 02 ), Artikel ini dapat didownload di www.delta-electronic.com bagian 

application note AN2029. Nanang Setya, Delta Electronic 
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