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PROSES PENGAMBILAN DATA SENSOR DARI DQI‐04 
(Wireless Sensor) 

Modul  DQI‐04  adalah merupakan modul  Data  Aquistion  yang  dilengkapi  dengan  rangkaian 
pengkondisi signal standard instrumentasi dan ADC dengan resolusi 15 bit. Untuk memperoleh 
nilai data yang diproses oleh ADCnya, dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 

1. Melalui Port UART dengan menggunakan UART mikrokontroler atau PC 
2. Melalui jalur RF dengan menggunakan SST‐10 
3. Melalui jalur RF dengan menggunakan DX‐24 

 
Pengambilan data Sensor melalui Port UART 
 

DQI-04SENSOR PC /
MASTER

 
 

1. Siapkan Modul DQI‐04 dan kalibrasi sesuai petunjuk pada manual 
2. Hubungkan kabel RS232 ke PC / Notebook atau mikrokontroler master 
3. Gunakan DU‐232 apabila PC / Notebook tidak memiliki port serial 
4. Buka software Dump Terminal dan aktifkan Mode Hex 
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5. Atur Dump Terminal pada baudrate 9600, 8 N 1 dan Com  sesuai dengan kabel RS232 
atau DU‐232 terhubung 

6. Kirim data 1E 14 02 00 01 08 01 01 02 03 14 02 01 14 91 pada bagian pengirim dari 
Dump Terminal. Pada byte ke 12 menunjukkan bahwa register config pada mode Free 
Run dan serial aktif (Lihat manual) 

7. DQI‐04 akan membalas 1E 00 01 14 02 03 06 01 4F 72 dan ditampilkan pada bagian 
penerima Dump Terminal yang merupakan  indikasi bahwa data diterima dengan baik. 
Perhatikan byte ke 8 adalah 4F atau  ‘O’ yang merupakan  indikasi bahwa data diterima 
dengan  baik.  Apabila  data  yang  keluar  adalah  45h  atau  ‘E’  maka  akan  merupakan 
indikasi bahwa data tidak diterima dengan baik. 

8. Byte ke 11 dari paket data yang dikirim (point 6) adalah merupakan interval pengiriman 
data sensor dalam satuan detik. 

9. Data sensor akan dikirim ke layar Dump Terminal setiap 2 detik dengan format 1E 00 01 
14 02 03 02 [ADC High] [ADC Low] [Checksum] di mana ADC High adalah byte tinggi dari 
nilai ADC dan ADC Low adalah byte rendah dari nilai ADC 

 
Pengambilan data sensor melalui jalur RF dengan SST‐10 (Mode Free Run) 
Untuk  aplikasi wireless  di mana  hasil  akhir  dapat  diterima  langsung  oleh  Port UART  baik  di 
mikrokontroler maupun PC maka digunakan Modul SST‐10 untuk menerima data kiriman dari 
DQI‐04. 

1. Dengan asumsi bahwa DQI‐04 telah diinisialisasi dengan Mode Free Run dan serial aktif 
sesuai  pada  langkah‐langkah  sebelumnya  maka  DQI‐04  tidak  perlu  diinisialisasi  lagi 
walaupun  power  supply  pernah  dimatikan.  Hal  ini  disebabkan  adanya memori  yang 
tersedia dalam Modul DQI‐04 

2. Pengguna hanya perlu mengatur SST‐10 agar sesuai dengan kondisi DQI‐04 
3. Buka  Software Dump Terminal  lagi dalam window baru dan  atur COM  sesuai dengan 

COM yang terhubung pada SST‐10 
4. Gunakan Modul DU‐232 apabila PC / Notebook tidak memiliki port serial 
5. Kirim data 1E 0A 01 00 01 17 01 08 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 43 EC 15 40 00 00 

00 00 00 00 D9 melalui bagian pengiriman dari Dump Terminal 
6. Byte ke 8 dari paket data di atas adalah panjang data untuk komunikasi dengan DQI‐04 

yaitu 11 x 8 bit atau 58h 
7. Byte ke 9 hingga 11h atau 17 adalah merupakan byte cadangan dan selalu 0 
8. Byte ke 12h atau 18 adalah nomor urut dari SST‐10 yang diberikan pada paket  ini dan 

berlaku selanjutnya kecuali power OFF 
9. Byte ke 13h atau 19 selalu 43 dan Byte ke 14h atau 20 selalu Ech 
10. Byte 15h atau 21 adalah nilai  frekwensi default DQI‐04 yaitu 2500 MHz  (lihat manual 

DQI‐04 untuk pengaturan frekwensi) 
11. Byte 16h atau 22 adalah jumlah delay atau interval pada paket pengiriman data SST‐10 

dalam satuan delay x 2.17 uS 
12. Byte 17h atau 23 adalah  jumlah pengulangan maksimum dalam mengirimkan 1 paket 

data. Pengiriman data dari  SST‐10  akan berhenti bila  telah mencapai nilai maksimum 
atau ada respon dari penerima. 00 = 256 kali 
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13. Byte ke 24 hingga 28 adalah byte cadangan dan selalu 00 
14. SST‐10 akan membalas 1E 00 01 0A 01 03 06 01 4F 7D yang merupakan indikasi bahwa 

proses inisialisasi SST‐10 telah OK 
15. Komunikasi dengan SST‐10 telah terbuka dan nilai sensor akan tampil pada layar Dump 

Terminal setiap interval yang telah ditentukan 
16. Paket data dari SST‐10 yang mengandung nilai sensor tersebut adalah sebagai berikut 1E 

00 01 0A 01 04 02 [sequence] [ADC High] [ADC Low] [Checksum] 
17. Sequence akan selalu bertambah setiap DQI‐04 mengambil data sensor 

 

Ambil data ADC

Kirim ke RF

Sudah sejumlah
Register Retry?

Sequence + 1

Y

 
 
 
Pengambilan data sensor melalui jalur RF dengan SST‐10 (Mode Terkontrol) 

DQI-04SENSOR SST-10 PC/
NOTEBOOK

 
 
Pengambilan data sensor juga dapat dapat dilakukan hanya berdasarkan permintaan dari jalur 
RF dengan cara sebagai berikut 

1. Kirim data 1E 14  02  00 01 08 01  01 02 03 14 02 03 00 A3  ke DQI‐04 melalui Dump 
Terminal di mana byte ke 12 bit MOD berkondisi set (Lihat manual DQI‐04) 

2. DQI‐4  akan membalas ACK  1E  00  01  14  02  03  06  01  4F  72  yang merupakan  indikasi 
bahwa data diterima dengan baik 

3. Kembali ke layar Dump Terminal pada SST‐10 dan kirimkan data 1E 0A 01 00 01 0F 02 00 
00 00 00 02 1E 00 00 00 00 01 00 01 01 A2 

4. SST‐10 akan membalas dengan data 1E 00 01 0A 01 03 06 02 4F 7C yang merupakan 
indikasi bahwa data diterima dengan baik oleh SST‐10 

5. Dilanjutkan  dengan  1E  00  01  0A  01  02  04  01  CF  yang  merupakan  indikasi  bahwa 
perintah telah tersampaikan pada DQI‐4 dengan baik 
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6. Dalam 10 detik kemudian, balasan dari DQI‐04 yang dikirim ke SST‐10 akan muncul pada  layar 
Dump Terminal SST‐10 sebagai berikut 1E 00 01 0A 01 04 02 [sequence] [ADC High] [ADC 
Low] [Checksum] 

 
Pengambilan data sensor melalui jalur RF dengan DX‐24 
 

DQI-04SENSOR DX-24 MIKROKONTR
OLER

 
 

1. Siapkan Modul DQI‐04 dan kalibrasi sesuai petunjuk pada manual 
2. Hubungkan kabel RS232 ke PC / Notebook atau mikrokontroler master 
3. Gunakan DU‐232 apabila PC / Notebook tidak memiliki port serial 
4. Buka software Dump Terminal dan aktifkan Mode Hex 
5. Atur Dump Terminal pada baudrate 9600, 8 N 1 dan Com  sesuai dengan kabel RS232 

atau DU‐232 terhubung 
6. Kirim data 1E 14 02 00 01 08 01 01 02 03 14 02 00 14 92 pada bagian pengirim dari 

Dump Terminal. Pada byte ke 12 menunjukkan bahwa register config pada mode Free 
Run  

7. DQI‐04 akan membalas 1E 00 01 14 02 03 06 01 4F 72 dan ditampilkan pada bagian 
penerima Dump Terminal yang merupakan  indikasi bahwa data diterima dengan baik. 
Perhatikan byte ke 8 adalah 4F atau  ‘O’ yang merupakan  indikasi bahwa data diterima 
dengan  baik.  Apabila  data  yang  keluar  adalah  45h  atau  ‘E’  maka  akan  merupakan 
indikasi bahwa data tidak diterima dengan baik. 

8. Byte ke 11 dari paket data yang dikirim (point 6) adalah merupakan interval pengiriman 
data sensor dalam satuan detik. 

9. Siapkan Modul DX‐24 dan sistem mikrokontroler 
10. Hubungkan Kabel RS232 sistem mikrokontroler ke PC / Notebook dan aktifkan Software 

Dump Terminal 
11. Download program Rectrw24.hex  ke  sistem mikrokontroler dengan menggunakan  ISP 

Cable atau DU ISP bila PC / Notebook anda tidak memiliki Parallel Port 
12. Layar  Dump  Terminal  dari  sistem  mikrokontroler  akan  menampilkan  data  1E  03 

[sequence] [ADC High] [ADC Low] 
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Inisial Serial
Inisial TRW24
mode Receiver

Tunggu ada
data masuk

Terima data
TRW24

Ambil byte ke 8 (Sequence)
Byte ke 9 (ADC High)

Byte ke 10 (ADC Low) dan
kirim semua ke serial

 
 
Aplikasi  ini dapat didownload pada AN0145 di www.delta‐electronic.com/article Paulus Andi Nalwan, 
Delta Electronic 


